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PROHLASENI O VLASTNOSTECH
dle pfilohy Il nafizeni (EU) ¢. 305/2011
zménéno dle nafizeni v pfenesené pravomoci (EU) ¢. 574/2014

€. 3410060

BOTAMENT® RD 2 The Green 1

Flexibilni modifikovana polymerni hydroizolaéni hmota.
Hydroizolaéni vrstva je vysoce flexibilni, pfemostujici trhliny, mrazuvzdorna a UV stabilni.

BOTAMENT GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1
D - 46238 Bottrop

systém 3

ETA-18/0326

Kiwa GmbH
MPA Berlin Brandenburg
0770
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vlastnosti specifikace

Reakce na oheii Trida E

Schopnost piemosténf trhlin Tfida CB2

Odolnost desti viz ETA-18/0326

Odolnost vodé viz ETA-18/0326

Tahova pfidrznost po kontaktu s vodou viz ETA-18/0326

Diflize vodni pary Hrao = 849

Stanoveni diflize oxidu uhli¢itého Sq CO, 2200

Stanoveni vodotésnosti viz ETA-18/0326 systém 3 030292'_‘})%_060 e

Stanoveni pevnosti v tlaku Tfida C2A

Vodotésnost po zatézi viz ETA-18/0326

Odolnost zmrazovani-rozmrazovani viz ETA-18/0326

Tloustka proschlé vrstvy viz ETA-18/0326

Flexibilita pfi nizké teploté viz ETA-18/0326

Stanoveni vodotésnosti v systému viz ETA-18/0326

Kategorie vlivu na Zivotni prostiedi NPD

Vlastnosti vy$e uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto
prohladeni o viastnostech se v souladu s nafizenim (EU) ¢ 305/2011 vydava na vyhradni
odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Dr. Oliver Wowra
(vedouci technické kancelare)
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(podpis)





