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PROHLASENI O VLASTNOSTECH
¢. 01
dle pfilohy Il nafizeni (EU) &. 305/2011
zménéno dle nafizeni v pfenesené pravomoci (EU) &. 574/2014

BOTAMENT WET ROOM SOLUTIONS
8701002

BOTAMENT BP Bauplatten (konstrukéni desky)

BOTAMENT Duschboard (desky do sprchovych koutt)

BOTAMENT SB 78 Dichtband (systémova izolaéni paska)

BOTAMENT SB 78 Innen- und AuRenecken (hotovy kout a vnéjsi roh)

BOTAMENT SB 78 Dichtmanschetten (manzety)

BOTAMENT GS 12 Armierungsgewebe (specialni armovaci tkanina)

BOTAMENT MS 6 Bauplattenkleber und Dichtstoff (multifunkéni lepici a tésnici tmel)
BOTAMENT M 21 Flex-Leistungskleber (flexibilni lepici tmel)

MULTISTONE Multifunktions-Naturstein- und Fliesenkleber (multifunkéni lepici tmel pro
keramické dlaZdice a pfirodni kameny)

BOTAMENT MD 1 Speed Flexible Dichtungsschlamme (flexibilni hydroizolaéni stérka)

Dalsi podrobnosti najdete ve ,Schvaleni ETA 17/0369 na www.botament.cz

Hydroizolacni systém sestavajici z konstrukénich desek a desek do sprchovych koutt, dalich
systémovych prvkd pro izolovani stén a podlah v mokrych prostorach. Spliiuje poZzadavky ETAG
022-3 vydani 2010. '

BOTAMENT GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1
D - 46238 Bottrop

systém 2+ a 3

ETA-17/0369 vydani 19.09.2017
Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
NL-2288 EA Rijswijk

Notifikovana zkusebna
NB 0799
Kiwa GmbH - TBU
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' Systém pro H . |
. . .y posuzovani a armonizovane
Zakladni charakteristiky Vlastnost ovéFovani stilosti ste::i:_llc(:ke
vlastnosti pecitikace
Reakce na oheii tiida E systém 3 EN 13501-1
Diflize vodni pary
konstrukéni deska S;=1,3m
deska do sprchového koutu |S;=3,4m
PFemosténi trhlin kategorie 0
Odolnost vodé odolava
Tahova pfidrznost
konstrukéni deska kategorie 2: 2 0,3 N/mm?
deska do sprchového koutu | kategorie 3: = 0,5 N/mm?
Schopnost pfemosténi ?par kateg'orue 1 o4 ETAG 022-3
Vodotésnost u prostupt spliuje
Stanoveni vodotésnosti kategorie 2: splfiuje
Rozmérova stalost véechny sméry =+/-0,5%
Odolnost proti pisobeni tepla odolava
Odolnost alkalickému prostiedi odolava (50°C/8W)
Tloustka
konstrukéni deska 20 mm - 100 mm
deska do sprchového koutu |20 mm — 50 mm

Vlastnosti vy$e uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto
prohlageni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 vydavd na vyhradni
odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepséano za vyrobce a jeho jménem:

Dr. Oliver Wowra
{vedouci technické kancelare)
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