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Sanace zelezobetonu

Oprava betonovych konstrukci

Odloupané a odpryskané c¢asti zelezobetonov(ch prvkl nejsou jen
nevzhledné, ale soucasneé predstavuiji riziko pro ocelovou vyztuz,
kterd z(istdva nechranénd vystavena vné;jsim vlivam.

Produkty BOTAMENT® pro sanaci betonov(ch konstrukci Ize
poskozena mista jednoduse a rychle uveést do pofadku. Ochranu
oceloveé vyztuze je mozneé obnovit nékolika natéry hmotou
Botament Renovation HB 1. Prakticky slouzi hmota Renovation HB1
coby kontaktni mustek pro hrubou opravnou maltu Botament M03,
kterou se nasledné doplnuji vadna mista.

Finalizaci vzhledu umoznuje jemna stérka Botament MO, pfipadné
stérka na kosmetiku beton(i Botament M57, které je mozné
vyhladit a vytvorit pozadovanou pohledovost.
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Systémové produkty

Protikorozni ochrana,
spojovaci mustek
Botament Renovation HB1

Opravna smes
na betonové konstrukce
Botament MO3

Jemna opravna smes
na betonoveé konstrukce
Botament M06

Stérka na pohledové betony
Botament M57
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Jednoduché a spolehliveé systémoveé feseni pro opravy zelezobetonovych konstrukci

Produkty prezkousené dle normy EN 1504 vhodné pro opravy betonovych konstrukci.
Kromeé malych oprav provadénych ruc¢ne Ize také snadno sanovat velkoploSné poruchy strojné.

Ocelovou vyztuz zbavit rzi a volnych ¢astic Ocisténou ocel dvakrat pretfit hmotou Botament Renovation HB1 nechat proschnout.
(stupen cistoty Sa 2 %2). Renovation HB1.

Povrch betonu ddkladné zvlhcit a vytvorit kontaktni Opravnou maltu MO3 nanaset do cerstvého Nanaseni jemné stérkové hmoty Botament M57
natér Renovation HB1. kontaktniho mastku.

Renovation HB1 MO3 MO06 M57

Protikorozni ochrana, Opravna smes Jemna opravna smes Stérka na pohledoveé betony
spojovaci mustek na betonoveé konstrukce na betonové konstrukce

Jednoslozkovy protikorozni a spojovaci Vhodna pro drobné i velkoplosne Vhodna pro vyrovnavani, vylepsovani Vhodna zejména pro velkoplosné
nater na mineralni bazi pro opravy vyrovnavani pfi opravach betonovych a celoplo$né steérkovani pfi opravach vylepsovani a vyspraveni povrchd
beton( se statickou funkci a bez statické konstrukci. betonovych konstrukci. monolitickych betond, prefabrikatd
funkce. nebo omitek.

« rychlg postup « pro vytvareni vrstev ve spadu « pro tloustky 2 - 6 mm e pro vrstvy do 6 mm

« vysoka ochrana proti korozi « vysoké pevnosti « vysoké pevnosti  vysoka stabilita

« pro vnitini i vnéjsi pouziti « pro tloustky do 50 mm « pro vnitini i vnéjsi pouziti « optimalni zpracovatelnost

« lehka zpracovatelnost « pro vnitfni i vnéjsi pouziti « vysoce stabilni e pro vnitrni i vnéjsSi pouziti

« vhodny pro zpracovani nad hlavou « pro vytvareni mineralnich fabiont « rychleschnouci

Spotfeba: ~ 1 kg/m* Spotfeba: ~ 1,8 kg/m? a mm vrstvy Spotreba: ~ 1,7 kg/m? a mm vrstvy Spotfeba: ~ 1,4 kg/m* a mm vrstvy

www.botament.cz

Udaje v tomto prospektu vychazeji z naseho nejlepsiho védomi a zkusenosti, jsou véak nezavazné. Je nutné zohlednit m
podminky v daném stavebnimu objektu, Ucel pouZiti a specifické mistni zatizeni. Za téchto predpokladl rucime za
spravnost Gdajd v ramci nasich obchodnich podminek. Doporuceni nasich spolupracovnikl, kterd se odchyluji od BE SURE. BUILD SURE.

udajd naseho prospektu, jsou pro nas zavazng, jestlize byla pisemné potvrzena. Pro dosazeni optimalnich vysledkd Spoleénost ﬁrmg
doporucujeme vzdy provést zkousku zpracovani ve specifick(ch podminkach pfimo na dané stavbé. V kazdém pripadé A
je nutné dodrzovat vieobecné znama pravidla technologickych postupl a nejnovéjsi poznatky. Vydani CZ 2202. MC-Bauchemie

Technologicky postup je uveden v technickych listech jednatlivich produktd



