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Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES, Cldnek 31

Datum vydani: 12.02.2023 Cislo verze 15 (nahrazuje verzi 14) Revize: 12.02.2023

ODDIL 1: Identifikace ldtky/smési a spoleénosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku
- Obchodni oznaceni: BO PU Spezialversiegel. matt - Komponente B

- Cislo vyrobku: 4339
- 1.2 Pfislusna urcena pouziti

latky nebo smési a

nedoporucena pouZziti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- Pouziti latky / pfipravku Natérovy prostredek

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpec¢nostniho listu
- Identifikace vyrobce/

dovozce: vyrobce
Nazev nebo obchodni jméno, pravni forma: BOTAMENT
Systembaustoffe
Sidlo: Postfach 101 652; 462 16 Bottrop, Spolkova republika
Némecko

Telefon: ++ 49 (0)2041-101-0

MC-Bauchemie Miiller,

Am Kruppwald 2-4, 46238 Bottrop; Spolkova republika Némecko
Telefon: ++ 49 (0)2041-101-0

MC-Bauchemie,

Jakobstrasse 54, 73717 Esslingen; Spolkova republika Némecko
MC-Bauchemie,

Ul. Pradzynskiego 20, 63-000 Sroda Wielkopolska; Polsko
MC-Bauchemie,

8246 Totvazsony — Kévesgylir; Madarsko

Prvni distributor v CR:

Nazev nebo obchodni jméno, pravni forma: MC- Bauchemie s.r.o.
Sidlo: Skandinévska 990; 267 53 Zebrék,

Telefon: 311 545 150

Fax: 311 537 118

- Obor poskytujici informace: Oddéleni bezpecnosti produktu
msds@botament.com

- 1.4 Telefonni ¢islo pro

naléhavé situace: Toxikologické informacni stfedisko; Na Bojisti 1, 128 00 Praha 2

telefon nepretrzite 224 919 293; 224 915 402
Vergiftungsinformationszentrale an der 1. Medizinischen
Universitatsklinik, Wéhringer Giirtel 18-20, 1090 Wien:
+43/1/406 43 43

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s narfizenim (ES) ¢. 1272/2008

Skin Sens. 1 H317 MdzZe vyvolat alergickou kozZni reakci.
STOT SE 3 H335 Miize zpusobit podrazdéni dychacich cest.

- 2.2 Prvky oznaceni
- Oznacovani v souladu s

narizenim (ES) ¢. 1272/2008 Produkt je klasifikovan a oznac¢en podle narfizeni CLP.
(pokraCovani na strané 2)
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Obchodni oznaceni: BO PU Spezialversiegel. matt - Komponente B

- Vystrazné symboly
nebezpecnosti

- Signalni slovo

- Nebezpecné komponenty k
etiketovani:

- Standardni véty o
nebezpecnosti

- Pokyny pro bezpecné
zachazeni

- Dalsi udaje:
- 2.3 Dalsi nebezpecnost

(pokracovani strany 1)

GHSO07
Varovani

Aliphatisches Polyisocyanat
Hydrophiles, aliphatisches Polyisocyanat
hexan-1,6-diyl-diisokyanat

H317 Mdaze vyvolat alergickou kozni reakci.
H335 Mdze zpusobit podrézdeni dychacich cest.

P261 Zamezte vdechovani prachu/dymu/plynu/mlhy/par/
aerosol.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice.

P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na Serstvy vzduch
a ponechte ji v poloze usnadriujici dychani.

P312 Necitite-li se dobfe, volejte TOXIKOLOGICKE
INFORMACNI STREDISKO/lékare.

P403+P233 Skladujte na dobre vétraném misté. Uchovavejte obal
tésné uzavreny.

P405 Skladujte uzamcené.

Obsahuje isokyanaty. MuZe vyvolat alergickou reakci.

- Vysledky posouzeni PBT a vPvB

-PBT:
-vPvB:

Neda se pouZit.
Neda se pouZit.

ODDIL 3: SloZeni/informace o sloZkach

- 3.2 Smési
- Popis: Smés obsahuje nasledujici latky:
- Vyrobek obsahuje tyto nebezpecéné latky:
CAS: 28182-81-2 | Aliphatisches Polyisocyanat | 60-80%
Acute Tox. 4, H332; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335,
EUH204
CAS: 666723-27-9 | Hydrophiles, aliphatisches Polyisocyanat >10-<20%

Acute Tox. 3, H331; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335;
Aquatic Chronic 3, H412

CAS: 822-06-0 hexan-1,

EINECS: 212-485-8| Acute Tox. 1, H330; Resp. Sens. 1, H334; Acute Tox. 4, H302;
Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT
SE 3, H335, EUH204

Specifické koncentracni limity: Resp. Sens. 1; H334: C > 0,5 %

6-diyl-diisokyanat >0,1-<0,5%

Skin Sens. 1; H317: C > 0,5 %

(pokra€ovani na strané 3)
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(pokracovani strany 2)
- Dodate¢éna upozornéni: Znéni uvedenych Gdaju o nebezpecnosti latky je uvedeno v
kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci

- VSeobecné pokyny: Nejsou nutna Zadné zviastni opatieni.

- Pfi nadychani: Privod ¢erstvého vzduchu,pfi obtiZich vyhledat Iékare.

- PFi styku s kuazi: Tento produkt nemé v8eobecné drazdici tcinek na pokoZku.

- Pfi zasazeni oCi: Otevrené oci vyplachovat po vice minut pod tekouci vodou.P¥i
pfetrvavajicich potiZich se poradit s Ieékafem.

- PFi poziti: Viyplachovat tsta a bohaté zapijet vodou.

Pri pfetrvavajicich potizich konzultovat s lékafem.
opozdéné symptomy a
ucinky Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 4.3 Pokyn tykajici se
okamzité lékarské pomoci a
zvlastniho osetreni Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatreni pro haseni poZdru

- 5.1 Hasiva
- Vhodna hasiva: Zpusob haSeni prizptsobit podminkam v okoli.
- 5.2 Zvlastni nebezpecnost
vyplyvajici z lIatky nebo smési Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 5.3 Pokyny pro hasice
- Zvlastni ochranné prostredky
pro hasice: Nejsou nutna Zadna zviastni opatreni.

ODDIL 6: Opatreni v pfipadé nahodného tniku

- 6.1 Opatreni na ochranu
osob, ochranné prostiedky a

nouzové postupy Neni nutné.
- 6.2 Opatreni na ochranu

Zivotniho prostredi: Nejsou nutna zvIastni opatreni.
- 6.3 Metody a material pro

omezeni uniku a pro CiSténi: Sebrat s materialy, vazicimi kapaliny (pisek, Stérkovy pisek, pojidla
kyselin, universalni pojidla, piliny).
- 6.4 Odkaz na jiné oddily Neuvolni se Zadné nebezpecné latky.

ODDIL 7: Zach&dzeni a skladovani

- 7.1 Opatreni pro bezpec¢né
zachazeni Nejsou nutna Zadné zviastni opatieni.

(pokra€ovani na strané 4)
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(pokracovani strany 3)
- Upozornéni k ochrané pred

ohném a explozi: Nejsou nutna Zadné zvilastni opatieni.
- 7.2 Podminky pro bezpecéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
- Pokyny pro skladovani:
- PoZadavky na skladovaci
prostory a nadoby: Z&dné zvlastni poZzadavky.
- Upozornéni k hromadnému
skladovani: Neni nutné.
- Dalsi udaje k podminkam
skladovani: Zadné
- Skladovaci trida: 10

- 7.3 Specifické kone¢né/
specificka konecna pouziti  Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovéni expozice/osobni ochranné prostredky

- 8.1 Kontrolni parametry
- Kontrolni parametry:
822-06-0 hexan-1,6-diyl-diisokyanat
NPK | Kratkodoba hodnota: 0,07 mg/m?
Dlouhodobé hodnota: 0,035 mg/m?
I, S
- DNEL
28182-81-2 Aliphatisches Polyisocyanat
Inhalovanim | DNEL | 0,5 mg/m? (Arb) (long term local)
1 mg/m® (kei) (acute local eff)
822-06-0 hexan-1,6-diyl-diisokyanat
Inhalovanim ‘ DNEL | 0,5 mg/m? (ArL)
-PNEC
28182-81-2 Aliphatisches Polyisocyanat
PNEC| 12,7 ug/l (Daphnia magna) (marine)
PNEC | 38,28 mg/I (kei) (STP)
822-06-0 hexan-1,6-diyl-diisokyanat
PNEC | 100 mg/I (Abw)
0,0199 mg/l (Mew)
0,199 mg/I (Suw)
PNEC | 8884 mg/kg dwt (Bod)
4455 mg/kg dwt (Mee)
44551 mg/kg dwt (Sue)
- Dal$i upozornéni: Jako podklad slouZily pri zhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovani expozice

- Vhodné technické kontroly — Z&dné dalsi udaje,viz bod 7.
(pokraCovani na strané 5)
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- Individualni ochranna opatreni véetné osobnich ochrannych prostredku
- VSeobecna ochranna a

hygienicka opatreni: Za$pinéné, nasaknuté Saty ihned vysviéci.
Pred pfestavkami a po praci umyt ruce.
- Ochrana dychacich cest Respiratory protection is required at inadequately ventilated

workplaces and during spray processing. Fresh air masks or
combination filters A2-P2 are recommended for short-term work.

- Ochrana rukou: Conditionally suitable materials for protective gloves; EN 374-3:
Nitrile rubber - NBR: Thickness > 0.35mm.
Only suitable for splash protection. Only suitable for short-term
exposure. In case of contamination, the protective gloves must be
changed immediately.

- Material rukavic Nitrilkaucuk
- Doba priniku materialem
rukavic Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrZovat pfesné ¢asy pruniku
materialem ochrannych rukavic.
- Ochrana oc¢i a oblic¢eje Ochranné bryle

Uzavriené ochranné bryle

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické viastnosti

- 9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
- VSeobecné udaje
- Barva: Bezbarva
- Zapach: Charakteristicky
- Bod tani / bod tuhnuti Neni uréeno.
- Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi
bodu varu 100 °C
- Bod vzplanuti: 200 °C
-pH Neni uréeno.
- Viskozita:
- Kinematicka viskozita pfi 20 °C 730 s (DIN 53211/4)
- Dynamicky: Neni urceno.
- Rozpustnost
- vodé: Uplné misitelna.
- Tlak pary pfri 20 °C: 23 hPa
- Hustota a/nebo relativni hustota
- Hustota pri 20 °C: 1,08 g/cn?®
- 9.2 Dal$i informace
- Vzhled:
- Skupenstvi: Kapalna
-Dulezité udaje tykajici se bezpecnosti,
ochrany zdravi a Zivotniho prostredi
- Teplota samovzniceni: Produkt neni samozapalny.
- Vybusné vlastnosti: U produktu nehrozi nebezpeci exploze.
Informace tykajici se tfid fyzikalni
nebezpecnosti
- Vybus$niny odpada
- HoFlavé plyny odpada

(pokra€ovani na strané 6)
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- Aerosoly odpada
- Oxidujici plyny odpada
- Plyny pod tlakem odpada
- Horlavé kapaliny odpada
- Horlavé tuhé latky odpada
- Samovolné reagujici latky a smési
odpada
- Samozadpalné kapaliny odpada
- Samozdpalné tuhé latky odpada
- Samozahfivajici se latky a smési
odpada

- Latky a smési, které uvolnuji hoflavé plyny
pfi styku s vodou

odpada
- Oxidujici kapaliny odpada
- Oxidujici tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Latky a smési korozivni pro kovy

odpada
- Znecitlivélé vybusniny odpada

ODDIL 10: Stélost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / Podminky,

kterych je nutno se

vyvarovat: Nedochazi k rozkladu pfi doporué¢eném zplsobu pouZiti.
-10.3 MozZnost nebezpecnych

reakci Z&dné nebezpedné rekce nejsou znamy.
- 10.4 Podminky, kterym je

tfeba zabranit Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 10.5 Neslucitelné materialy:  DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.6 Nebezpecéné produkty
rozkladu: Nejsou znamy Zadné nebezpecné produkty pfi rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008
- Akutni toxicita Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.

- Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:
28182-81-2 Aliphatisches Polyisocyanat
Oralné LD50 >2500 mg/kg (Ratte) (OECD 423)
Pokozkou |LD50 >2000 mg/kg (Ratte) (OECD 402)

(pokraCovani na strané 7)
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666723-27-9 Hydrophiles, aliphatisches Polyisocyanat

Oraélné LD50 >5000 mg/kg (Ratte)
PokozZkou |LD50 >2000 mg/kg (Ratte)

822-06-0 hexan-1,6-diyl-diisokyanat

Oraélné LD50 738 mg/kg (Ratte)
Inhalovanim |LC50/4 h| 0,39 mg/l (Ratte)

- Ziravost/drazdivost pro kuzi Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci

splnéna.

- Vazné poskozeni oCi/

podrazdéni o¢i Na zékladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.

- Senzibilizace dychacich cest

/ senzibilizace kiize Mdze vyvolat alergickou kozni reakci.

- Mutagenita v zarodeénych

burikach Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.

- Karcinogenita Na zékladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.

- Toxicita pro reprodukci Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.

- Toxicita pro specifické cilové
organy — jednorazova
expozice Muze zpusobit podrazdéni dychacich cest.
- Toxicita pro specifické cilové
organy — opakovana expozice Na zakladé dostupnych ddaji nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.
- Nebezpecnost pri vdechnuti Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.
- 11.2 Informace o dal$i nebezpecénosti

- Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

ODDIL 12: Ekologické informace

-12.1 Toxicita

- Aquaticka toxicita:

28182-81-2 Aliphatisches Polyisocyanat

ErC10/72h| 370 mg/l (Desmodesmus subspicatus) (EU C.3)
ErC50/72h|>1000 mg/I (Desmodesmus subspicatus) (EU C.3)

666723-27-9 Hydrophiles, aliphatisches Polyisocyanat

LC50/96h | 35,2 mg/l (Danio rerio)

EC50 >10000 mg/I (BEL)

EC50/48h |>100 mg/l (Daphnia magna)
ErC50/72h| 72 mg/l (Desmodesmus subspicatus)

-12.2 Perzistence a

rozloZitelnost Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
(pokra€ovani na strané 8)
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- 12.3 Bioakumulacni potencial Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.4 Mobilita v padé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

-PBT:
-vPvB:

- 12.6 Vlastnosti vyvolavajici
naruseni ¢innosti
endokrinniho systému Vyrobek neobsahuje latky s viastnostmi, které narusuji endokrinni

-12.7 Jiné nepfiznivé ucinky
- Dal$i ekologické udaje:
- VSeobecna upozornéni: Nesmi se dostat nezfedény nebo ve vétsim mnoZstvi do spodni

(pokracovani strany 7)

Neda se pouZit.
Neda se pouZit.

systém.

vody, povodi nebo kanalizace.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrariovani

- 13.1 Metody nakladani s odpady
- Doporuceni: Nesmi se odstrariovat spoleé¢né s odpady z domacnosti.

Nepripustit tnik do kanalizace.

- Evropsky katalog odpadti

17 00 00

17 09 00
17 09 03*

STAVEBNI A DEMOLICNI ODPADY (VCETNE VYTEZENE ZEMINY Z
KONTAMINOVANYCH MIST)

Ostatni stavebni a demoli¢ni odpady

Ostatni stavebni a demoli¢ni odpady (véetné odpadnich smési) obsahujici nebezpecné
latky

1500 00

1501 00
1501 01

ODPADNI OBALY;, ABSORPCNI CINIDLA, CISTICI TKANINY, FILTRACNI
MATERIALY A OCHRANNE ODEVY JINAK NEURCENE

Obaly (véetné oddélené sbiraného komunalniho obalového odpadu)
Papirové a lepenkové obaly

15 00 00

1501 00
1501 02
HP5

HP13

ODPADNI OBALY; ABSORPCNI CINIDLA, CISTICI TKANINY, FILTRACNI
MATERIALY A OCHRANNE ODEVY JINAK NEURCENE

Obaly (véetné oddélené sbiraného komunalniho obalového odpadu)

Plastové obaly

Toxicita pro specifické cilové organy (Specific Target Organ Toxicity, STOT)/Toxicita pfi
vdechnuti

Senzibilizujici

- Kontaminované obaly:
- Doporuceni: Kontaminované obaly se musi Fadné vyprazdnit a po

odpovidajicim ocisténi se mohou znovu pouZit.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

- 14.1 UN ¢éislo nebo ID éislo
-ADR, ADN, IMDG, IATA odpada

(pokracovani na strané 9)
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- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
-ADR, ADN, IMDG, IATA odpada

- 14.3 Trida/tridy nebezpecnosti pro prepravu
-ADR, ADN, IMDG, IATA

- tfida odpada
- 14.4 Obalova skupina
-ADR, IMDG, IATA odpada
- 14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi:
- Latka znecisStujici more: Ne
- 14.6 Zvlastni bezpecnostni opatreni pro
uZivatele Neda se pouZit.
- 14.7 Namorni hromadna pfeprava podle
nastroja IMO Neda se pouZit.
- Pfeprava/dalsi udaje: Podle vySe uvedenych nafizeni Zadny nebezpeény
naklad
- UN "Model Regulation": odpada

ODDIL 15: Informace o predpisech

- 15.1 Predpisy tykajici se
bezpecénosti, zdravi a
Zivotniho prostredi/specifické
pravni predpisy tykajici se

latky nebo smési Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
" Rady (ES) ¢. 1907/2006
PRILOHA XVil Omezujici podminky: 3, 74

- Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouZivani nékterych nebezpecénych latek v elektrickych a
elektronickych zafizenich - Pfiloha Il

Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.
- NARIZENI (EU) 2019/1148

- Pfiloha | - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OMEZENI (Horni mezni hodnota pro
ucely povoleni podile ¢l. 5 odst. 3)

Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.
- Pfiloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OZNAMOVANI
Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.

- Nafizeni (ES) ¢. 273/2004 o prekursorech drog
Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.

- Nafizeni (ES) ¢. 111/2005 kterym se stanovi pravidla pro sledovani obchodu s prekursory
drog mezi Spolec¢enstvim a tretimi zemémi

Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.

(pokra€ovani na strané 10)
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Obchodni oznaceni: BO PU Spezialversiegel. matt - Komponente B

- 15.2 Posouzeni chemické

bezpecnosti:

(pokracovani strany 9)

Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dal$i informace

Udaje se opiraji o dnesni stav nasich védomosti, nepfedstavuji véak zaruku vlastnosti produktu a
nevznikaji tak Zadné smluvni pravni vztahy.

- Relevantni véty

- Obor, vydavajici
bezpecénostni list:

- Datum pfedchozi verze:

- Cislo predchozi verze:
- Zkratky a akronymy:

H302  Zdravi skodlivy pfi poZiti.

H315  Drazdi kizi.

H317  MdzZe vyvolat alergickou kozZni reakci.

H319  Zpdsobuje vazné podrazdéni oci.

H330  Privdechovani muze zpusobit smrt.

H331 Toxicky pfi vdechovani.

H332  Zdravi $kodlivy pri vdechovani.

H334  PFi vdechovani muze vyvolat pfiznaky alergie nebo
astmatu nebo dychaci potize.

H335  Muaze zpdsobit podrazdéni dychacich cest.

H412  Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gg&inky.

EUH204 Obsahuje isokyanaty. Mize vyvolat alergickou reakci.

MC-Bauchemie s.r.o. .

Skandinévska 990, 267 53 Zebrék

19.10.2021
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RID: Reglement international concernant le transport des marchandises
dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International
Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAOQ: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par
route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 1: Akutni toxicita — Kategorie 1

Acute Tox. 3: Akutni toxicita — Kategorie 3

Acute Tox. 4:; Akutni toxicita — Kategorie 4

Skin Irrit. 2: Ziravost/drazdivost pro k(zi — Kategorie 2

Eye Irrit. 2: Vazné poskozeni oci / podrazdéni o¢i — Kategorie 2

Resp. Sens. 1: Senzibilizace dychacich cest — Kategorie 1

Skin Sens. 1: Senzibilizace kiuiZze — Kategorie 1

STOT SE 3: Toxicita pro specifické cilové organy (jednorazova expozice) —
Kategorie 3

Aquatic Chronic 3: Nebezpecénost pro vodni prostredi - dlouhodoba nebezpecnost
pro vodni prostfedi — Kategorie 3

- * Udaje byly oproti predeslé

verzi zménény
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